
全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 2.7

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 128504.4
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 99535.4

測定標高（T.P.m) 4.8

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町中喜来字十人歩

0.3～1.0

測定箇所 上り車線歩道（大谷川橋南詰）

経度 134度34分46秒
世界測地系

緯度 34度09分14秒

名称 国道１１号線①

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 498 市町番号 001



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 3.9

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 127723.5
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 99497.7

測定標高（T.P.m) 3.8

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町中喜来字宮前一番越

浸水なし

測定箇所 下り車線歩道（春日神社側坂路と国道との合流付近）

経度 134度34分44秒
世界測地系

緯度 34度08分49秒

名称 国道１１号線②

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 499 市町番号 002



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 1.5

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 127418.5
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 99356.5

測定標高（T.P.m) 1.5

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町中喜来字前原東二番越

1.0～2.0

測定箇所 上り車線歩道（スバル松茂店出入口付近）

経度 134度34分39秒
世界測地系

緯度 34度08分39秒

名称 国道１１号線③

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 500 市町番号 003



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 6.0

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 126599.9
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 99134.7

測定標高（T.P.m) 6.0

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町広島字北川向三ノ越

浸水なし

測定箇所 上り車線側空地（新広島橋北詰付近）

経度 134度34分30秒
世界測地系

緯度 34度08分13秒

名称 国道１１号線④

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 501 市町番号 004



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 0.3

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 126330.4
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 99100.1

測定標高（T.P.m) 6.4

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町広島字宮ノ前

3.0～4.0

測定箇所 上り車線歩道（新広島橋南詰付近）

経度 134度34分28秒
世界測地系

緯度 34度08分04秒

名称 国道１１号線⑤

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 502 市町番号 005



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 2.1

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 125982
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 99087.2

測定標高（T.P.m) 16.8

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町広島字南川向

1.0～2.0

測定箇所 下り車線歩道

経度 134度34分27秒
世界測地系

緯度 34度07分53秒

名称 国道１１号線⑥

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 503 市町番号 006



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 0.5

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 127177.1
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 99999.6

測定標高（T.P.m) 9.2

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町中喜来字群恵

3.0～4.0

測定箇所 空港大橋東詰付近

経度 134度35分04秒
世界測地系

緯度 34度08分31秒

名称 県道徳島空港線

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 504 市町番号 007



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 1.4

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 127263.7
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 99025.6

測定標高（T.P.m) 1.3

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町中喜来字前原西一番越１４

2.0～3.0

測定箇所 正面入口前

経度 134度34分26秒
世界測地系

緯度 34度08分34秒

名称 喜来小学校北側道路

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 505 市町番号 008



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 0.9

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 126275.4
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 99737.2

測定標高（T.P.m) 0.9

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町広島字東裏３０

2.0～3.0

測定箇所 東側駐車場

経度 134度34分53秒
世界測地系

緯度 34度08分02秒

名称 松茂町役場東側駐車場

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 506 市町番号 009



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 1.3

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 126535.5
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 99710.2

測定標高（T.P.m) 1.6

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町広島字三番越２－２

2.0～3.0

測定箇所 正面玄関前

経度 134度34分52秒
世界測地系

緯度 34度08分10秒

名称 松茂町保健相談センター入口付近

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 507 市町番号 010



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 1.3

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 126735.2
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 100021.6

測定標高（T.P.m) 1.5

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町広島字鍬ノ先２３－１

2.0～3.0

測定箇所 通路中央付近

経度 134度35分04秒
世界測地系

緯度 34度08分17秒

名称 春叢園入口付近

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 508 市町番号 011



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 1.1

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 126027
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 100545.3

測定標高（T.P.m) 1.2

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町住吉字住吉開拓１８７

2.0～3.0

測定箇所 正面玄関前

経度 134度35分24秒
世界測地系

緯度 34度07分53秒

名称 松茂小学校南側玄関付近

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 509 市町番号 012



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 1.4

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 125814
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 100547.3

測定標高（T.P.m) 1.3

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町笹木野字八山開拓１８６

2.0～3.0

測定箇所 正面玄関前

経度 134度35分24秒
世界測地系

緯度 34度07分47秒

名称 松茂中学校北側玄関付近

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 510 市町番号 013



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 1.1

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 125777.3
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 101124.2

測定標高（T.P.m) 1.1

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町住吉字住吉開拓３８

2.0～3.0

測定箇所 正面入口前

経度 134度35分47秒
世界測地系

緯度 34度07分45秒

名称 海上自衛隊南側正門付近

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 511 市町番号 014



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 1.4

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 125458.4
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 101023

測定標高（T.P.m) 1.4

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町笹木野字山下３０

2.0～3.0

測定箇所 南側駐車場中央付近

経度 134度35分43秒
世界測地系

緯度 34度07分35秒

名称 三洋電機(株)松茂寮南側駐車場

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 512 市町番号 015



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 1.8

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 124425.4
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 101359.7

測定標高（T.P.m) 1.6

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町豊岡字芦田鶴１０５－９

1.0～2.0

測定箇所 南側道路（歩道）

経度 134度35分55秒
世界測地系

緯度 34度07分01秒

名称 松茂町津波防災センター南側道路

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 513 市町番号 016



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 1.3

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 124139.3
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 101618.3

測定標高（T.P.m) 1.2

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町長原４６７

3.0～4.0

測定箇所 遊具設置箇所付近

経度 134度36分05秒
世界測地系

緯度 34度06分52秒

名称 長原団地町営住宅内

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 514 市町番号 017



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 1.2

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 124497.6
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 101714.0

測定標高（T.P.m) 1.0

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町長原５３０

2.0～3.0

測定箇所 正面玄関前

経度 134度36分09秒
世界測地系

緯度 34度07分03秒

名称 長原小学校正面玄関付近

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 515 市町番号 018



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 1.6

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 123879.6
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 101354.3

測定標高（T.P.m) 2.6

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町長原１２８

1.0～2.0

測定箇所 西側道路

経度 134度35分55秒
世界測地系

緯度 34度06分44秒

名称 長原ポンプ場西側道路

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 516 市町番号 019



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 1.4

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 127140.7
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 100399.1

測定標高（T.P.m) 0.9

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町中喜来字群恵２２５－３

2.0～3.0

測定箇所 南側駐車場

経度 134度35分19秒
世界測地系

緯度 34度08分30秒

名称 総合体育館南側駐車場

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 517 市町番号 020



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 1.4

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 127280
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 100379.5

測定標高（T.P.m) 1.4

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町中喜来字群恵２２５－４

2.0～3.0

測定箇所 西側駐車場

経度 134度35分18秒
世界測地系

緯度 34度08分34秒

名称 第二体育館西側駐車場

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 518 市町番号 021



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 1.6

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 127201.9
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 100946.7

測定標高（T.P.m) 1.3

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町笹木野字八北開拓２３６－１

2.0～3.0

測定箇所 北側道路

経度 134度35分41秒
世界測地系

緯度 34度08分31秒

名称 吉野川育成園北側道路

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 519 市町番号 022



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 2.0

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 126969.1
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 101075.4

測定標高（T.P.m) 2.0

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町笹木野字八北開拓４１２

1.0～2.0

測定箇所 正面玄関前

経度 134度35分45秒
世界測地系

緯度 34度08分24秒

名称 冨士ファニチア(株)ショールーム

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 520 市町番号 023



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 2.4

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 126805.6
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 100893.7

測定標高（T.P.m) 2.5

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町満穂字満穂開拓４７３－１

1.0～2.0

測定箇所 南側駐車場

経度 134度35分38秒
世界測地系

緯度 34度08分19秒

名称 旧徳島空港ターミナルビル

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 521 市町番号 024



全景（遠景）

周辺の　　　（※）
平均標高（T.P.m) 1.8

※周辺の平均標高は、周辺地形の測量結果を平均した
　ものであり、測定箇所の標高値と異なる場合があります。

位置図

余　白 余　白

測定箇所（近景）

公共座標　X(m) 126714.6
世界測地系（第Ⅳ系）

公共座標　Y(m) 102075.9

測定標高（T.P.m) 1.1

周辺の
想定津波浸水深(m)

住所 松茂町豊久字豊久開拓１３９－６

1.0～2.0

測定箇所 東側道路

経度 134度36分24秒
世界測地系

緯度 34度08分15秒

名称 サンスター四国徳島工場東側道路

市町名 松茂町

松茂町

地域避難場所等カルテ

通し番号 522 市町番号 025


